
 

 

 

 

 

 

 
 

 

BMSO-440 

 مقدار  واحد  پارامتر 

 440 میلی متر  در زاویه صفر درجه  ظرفیت برش مقطع دایره

 580*440 میلی متر  در زاویه صفر درجه  ظرفیت برش مقطع مستطیل

 440 میلی متر  ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه صفر درجه 

 3 کیلووات  موتور اصلی 

 0.55 کیلووات  موتور هیدرولیک 

 0.12 کیلووات  پمپ خنک کننده 

 0.25 کیلووات  حامل تراشه موتور  

 20-100 متر بر دقیقه سرعت برش

 5200*34*1.1 میلی متر  ابعاد نوار

 735 میلی متر  ارتفاع کار

 1440 کیلوگرم وزن 

 2630 میلی متر  طول دستگاه

 1110 میلی متر  عرض دستگاه 

 1710 میلی متر  ارتفاع دستگاه 

 

 BMSO-440نیمه اتوماتیک  مشخصات فنی دستگاه اره نواری  

 

 ویژگی های استاندارد : 

 شفت محدود کننده قطعه 

ر ی لرزگ   لندر ی س   

 برس براده کش   

 پمپ خنک کننده 

فوقانی   یک ی مکان   رهی گ   

 سوئیچ امنیتی 

کننده برش حساس کنترل   

مکانیک هیدرو  تیغ اره سفت کن   

 اینورتر 

اره غ ی ت  ی کننده خط کنترل   

 گیربکس قدرتمند 

34تیغ اره    

 متری  1.2میز غلطکی  

 کنترل پنل )صفحه کنترل( 

 گیره )فک( هیدرولیک 

 

 

 

 
 

 ویژگی های اختیاری : 

لیک هیدرو  تیغ اره سفت کن   

 متری   3میز غلطکی  

 منتقل کننده تراشه 

 ILC  دستگاه میکرواسپری 

 گیره )فک( هیدرولیک 

 

 
 

 

 

 

 

 


