
 

 

 

 

 

 

 
 

 

BMSY-650DG NC  

 مقدار  واحد  پارامتر 

 650 میلی متر در زاویه صفر درجه   ظرفیت برش مقطع دایره

 1000*600 میلی متر در زاویه صفر درجه  ظرفیت برش مقطع مستطیل

 600 میلی متر ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه صفر درجه 

 650 میلی متر +30°ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه  

 840*600 میلی متر +30°ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه  

 600 میلی متر +30°ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه  

 650 میلی متر +45°ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه  

 660*600 میلی متر +45°ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه  

 600 میلی متر +45°ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه  

 440 میلی متر +60°ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه  

 440*600 میلی متر +60°ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه  

 440 میلی متر +60°ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه  

 650 میلی متر -30°ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه  

 840*600 میلی متر -30°ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه  

 600 میلی متر -30°ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه  

 650 میلی متر -45°ظرفیت برش مقطع دایره در زاویه  

 660*600 میلی متر -45°ظرفیت برش مقطع مستطیل در زاویه  

 600 میلی متر -45°ظرفیت برش مقطع مربع در زاویه  

 7.5 کیلووات  موتور اصلی 

 4 کیلووات  موتور هیدرولیک 

 0.12 کیلووات  پمپ خنک کننده 

 0.25 کیلووات  موتور حامل تراشه 

 20-100 متر بر دقیقه سرعت برش

 8400* 54* 1.6 میلی متر ابعاد نوار 

 880 میلی متر ارتفاع کار

 6250 کیلوگرم  وزن  

 4750 میلی متر طول دستگاه 

 2270 میلی متر عرض دستگاه 

 2630 میلی متر ارتفاع دستگاه 

 

  BMSY-650DG NCطرفه    دومشخصات فنی دستگاه اره نواری برش  

 

 ویژگی های استاندارد : 

54تیغ اره    

 ک ی رول   ز ی م 

 گیره )فک( هیدرولیک 

 سوئیچ امنیتی 

 سنسور حساس به فشار 

لیک هیدرو  تیغ اره سفت کن   

 اینورتر 

 منتقل کننده تراشه 

 راهنمای خطی 

 تنظیم ارتفاع چشمی 

  دهنده ص ی تشخ   ی تماس  چ ی سوئ 

اره غ ی لغزش ت   

 گیربکس قدرتمند 

 

 

 ویژگی های اختیاری : 

 خط کش لیزری 

 متری   3میز غلطکی  

متری    3میز غلطکی  

 موتوردار 

 ILC  دستگاه میکرواسپری 

 گیره هیدرولیک بال 

 

 

 

 

   


